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Zertifikat der Leistungsbestandigkeit
0432 - CPR - 00005-03

(Version 02)

GemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 (Bauproduktenverordnung -
CPR), gilt dieses Zertifikat flir das/die Bauprodukt/e

WILKA Feuerschutztiirverschliisse

Einsteckschlsser flir 1- und 2fliigelige Tiiren
gemaR der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

hergestellt durch oder fir

WILKA SchlieRtechnik GmbH
Mettmanner Stralle 56-64
D-42549 Velbert

und hergestellt in dem Herstellwerk

WILKA SchlieRtechnik GmbH
Mettmanner Stralle 56-64
D-42549 Velbert

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften iiber die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit und die
Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12209 :2003 (D) + EN 12209 :2003/AC :2005 (D)

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfiillt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 26.01.2015 ausgestellt und bleibt giiltig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten
Priifverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erkldrten Merkmale
nicht &ndern und das Produkt und die Herstellbediagunge Werk nicht wesentlich gedndert werden, langstens jedoch bis

26.01.2020.

Dortmund, 18.06.2015

A WA - — S
Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage.
) (( DAKKs
Es ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00005-03, Version 01 Deutsche
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D-ZE-11142-01-01
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WILKA Feuerschutztiirverschliisse

Verschluss
Nr. | Artikel Nr. ¥:’p Funktion | Dornmaf | Entfernung Stulp Zﬁgf' Klassifikation
Funktion 30 - 92mm PZ
1 6678 A o aur | mmPZ | 222mm ’3|s|9 1|0|F|3|B|A]2]o|
Funktion 30 - 92mm PZ %
2 6677 B v 45mi 94mm RZ 222 mm 3 ‘3|sl9|1|0|r|3‘a[a|z}ul
Funktion 30 - 92mm PZ
3 6658 A s e | BEZ | epoie Mslglllo’F 3 B‘A[z|o‘
Funktion 30 - 92mm PZ 5
4 6657 B i 45mm g4mmpz | 222mm | 3 ‘3‘5‘9[1"’“‘3'““\2[0‘
6663 .
5 mit o} F"'“I';“':’” ?g?m-'n - >22mm | 4* E‘s‘9‘1]olF|3|s H| 2| 0
4685
6664 ;
6 mit c F“r;';t"’“ 7%?{};" ) 222mm | 4 Lalsla]1|u|s[3|n H| 2| 0
4685
Funktion 30 - 92mm PZ
7 6668 A ! e | MMEZ | o f3|s|9|1|o|s[3\s[n|z|a]
Funktion 30 - 92mm PZ i
8 6667 B : 0. | BZmmPZ | 222mm | 3 Lals[gl1[ols‘3‘s‘1\|z|o‘
Funktion 30 - 92mm PZ %
o | 467Fa) | A : e | gemmPZ | 222mm | 3 la‘s‘s[ﬂoh‘s[a‘olz[o‘
678 Z
mit Funktion 30 - 92mm PZ
10 4686 A W, 45mm 94mmRz | Z22mm |3‘5‘9‘1‘0‘F]3|BIA‘2‘0‘
4687
677 Z
mit Funktion 30 - 92mm PZ i
1 4686 B v 45mm | o4mmRz | Z2mm | 3 |315J911|°|F 3[“"“'2]"]
4687
6682Z°
mit Funktion 30 - 92mm PZ
12 4686 A I 45mm | 94mmRz | Z22mm Lglslglil"’F 2 B‘A["!""
4687
667 2%
mit Funktion 30 - 92mm PZ ,”
13 4686 B | A8mm 94mm RZ 222 mm 3 [3 s(9|1 0‘F13|B|A{z(q
4687
658 Z
mit Funktion 30 - 92mm PZ
14 4686 A It 45mm 94mmRz | Z22mm |3‘5‘9‘1I°|F|3“L’q|2‘°|
4687
657 Z
mit Funktion 30 - 92mm PZ &
15 4686 B M 45mm | o4mmrz | 222mm | 3 ‘_3|5|9|1|°|F‘3‘B[‘“|2Iﬂ
4687
463E/464E
mit Turoffner
ET 30/ Funktion 30 - "
16 ET 40 e la 70mm - 222 mm 4 Ijlesll‘o‘F 3 BlH‘z[ol
und
4685/ 4687
663E/664E
mit Turdffner
ET 30/ Funktion 30 - "
| £ c i % eid i 222mm | 4 La]s%‘l'“'F 3 B‘H|z|o‘
und
4685/ 4687
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Nr. Artikel Nr. ¥:[; Funktion | DornmaR Entfernung Stulp z::g:e- Klassifikation
661U
mit Funktion 35- 4*
18| eee3und | © la 70mm - B2Zmim 13|5l9’1[°|F|3|B|"|2[°’
4685
661U
mit
663E mit
Tursffner Funktion 35- 4*
m| e c e a7 i > 22 mm IS‘S‘SIJ.IO‘F‘B 8| H 2 o‘
ET 40
und
4685/ 4687
661U
mit
463E mit
Turdffner Funktion 35- 4 ‘ | | | | | |
ol c i . 5 > 22 mm 3[s|of1]ofF 3] B[H]z|o|
ET 40
und
4685/ 4687
778 Z
mit Funktion 30 - 92mm PZ
21 4686 A v 45Frih 94mm RZ 222 mm 3| S|/9(1(0|F| 3| B|B|2|0O
4687
TITE
mit Funktion 30 - 92mm PZ 5
22 4686 B Y 45mm 94mm RZ z 22 mm 3 3/ S/9(1|/0|/F|3|B|B|2|O0
4687
768 Z 2*
mit Funktion 30- 92mm PZ
23 4686 A | 45mm 94mm RZ 222 mm 3/s|{9|/1{0|F|[3|8B|B|2|0O
4687
767 Z 2F
mit Funktion 30 - 92mm PZ .
24 4686 B | 48mma 94mm RZ 222 mm 3 3|s|9|1{0|F|[3|8B|B|2|0D
4687
788 Z
mit Funktion 30 - 92mm PZ
25 4686 A i T 94mm RZ 222 mm 3| s|9|1|0|F|3|B|B|2|0
4687
787 Z
mit Funktion 30 - 92mm PZ o
26 4686 B i 45mm 94mm RZ z22mm 3 3/s(9/1|/0|F|3|B|B|2|O
4687
Funktion 30 - 92mm PZ
27 7678 A o b o o7 | 222mm 3] s[ o] 1] o] ¢ 3] 8] 8] 2] o]
Funktion 30 - 92mm PZ .
28 7677 B by A eS| =22em [ 3 [3]s] 9] 1] o] e[ 3] 8] 8] 2] 0]
i Funktion 30 - 92mm PZ
29 | 7668 2 A | ol oamm 22 | z22mm [3]s] 9] 1] o] ¢[ 3] 8] 8] 2] o]
" Funktion 30 - 92mm PZ "
30 | 76672 B | Yol o 2 | 222mm | s |3]s][9o]1]o]¢[3]8]8]2]0]
Funktion 30 - 92mm PZ
31 7688 A 1l 45mm 94mm RZ 222mm L3]SIQ[IIO|F|3‘B‘B|2‘O‘
Funktion 30 - 92mm PZ A
32 7687 B i o) s | 222mm | o |3]s[9][1]o]¢[3]8]8]2]0]
7663 .
33 mit c F”"'Ikt"’” 30 - . 222mm | 4 |3|s|9\1‘o|r[3]a|u|z]o‘
a 85mm
4685
7664 ;
34 mit c F”"ikt'o" 0~ : >22mm | @ [3'5[9'1‘0[F‘3|B|H‘2|0|
a 85mm
4685
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Nr. Artikel Nr. ,\;:p Funktion Dornmal Entfernung Stulp Z:Ef Klassifikation
661U mit .
35 | 7663 und C F”"I‘:'o" 30-70mm : >22 mm 4 L3|s|9‘ 1|o‘ Fjala‘ H‘Z‘O‘
4685
36 6672 c 255;0?:'"':“' ; >22 mm a B[w{glzlolﬂ- B‘H‘o‘ﬂ‘
37 6342 B F“":,“““ 30- 45mm >22 mm a L3|519J1‘0|F|3‘B|A|2jn|
38 6392 B F"":,tio" 30- 45mm >22 mm 4+ |3‘S‘9|1‘0[F|3|B|A|2]0|
39 Bn;;fjﬁlssél;k B FETI'I‘TE" 30-45mm giﬁﬁ:ﬁ 222 mm 2*;,3*’ | 3]s 9] o] o] F[3]8]A]2]0]
66 )
40 a?étxslsé%:k A FI"”I‘:T‘I‘\:" 30 -45mm girmn: :;' 222 mm 2*"1,3*‘ [ 3]s[9o]ofo] F[3]8]A]2]0]

Maximales Tiirfligelgewicht: 400 kg

Maximale Tirfliigelhéhe: 3500 mm
Maximale Tiirfliigelbreite: 1600 mm
Vs-Typ B: Verschluss fir 1fligelige Tiren

Vs-Typ A:
Vs-Typ C:

o

3*
4*

Funktion | (E):

Funktion la (Geg.):

Funktion Il (C):

Funktion Il (D):

Funktion IV (B):

Verschluss fur den Gangfliigel 2fligeliger Turen & 1flligelige Turen
Verschluss fir den Standflugel 2fligeliger Tiiren

Wahlweise Ausstattung mit einem gesicherten Fallenfeststeller.
Notwendige Anderung in Klassifikation: ‘ " [ % | " ‘ 0| " [ % { - l " | ” ‘ % | % ‘

Schlielbleche Serie Pxxx dirfen ebenfalls verwendet werden.

Treibriegelstangen 9647 bis 9650, 9656, Flhrungsplatte 9653, oberes SchlieRblech Pxxx,
BodenschlieBmulde 9651, 9652, Steinbiichse 9685, Stangenfilhrung 9644.
Optional ohne untere Verriegelungsstange 9647.

Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion.
Von innen ist das Offnen tiber den Beschlag immer maglich. Von auRen kann mit dem Schlissel iiber den Wechsel
gedffnet werden.

Einteilige Schlossnuss, standig wirkende Fluchttirfunktion.
Von innen ist das Offnen beider Turfliigel Uber den Standfliigel mittels des Beschlags immer maglich.

Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttdrfunktion von innen.

Auf der AuRRenseite befindet sich ein Tirdriicker, welcher im verriegelten Zustand auf Leerlauf geschaltet ist.

Die Tir kann nur mit dem Schitissel gedffnet werden. Der Schliissel muss zum Endanschlag in Offnungsrichtung
gehalten werden, erst dann wird die Nuss eingekuppelt, und die Tiir kann Uber den Driicker gedffnet werden.
Nach Abzug des Schlussels ist der Driicker wieder auf Leerlauf geschaltet.

Geteilte Schlossnuss, standig wirkende Fluchttiifunktion von innen.

Von innen ist das Offnen ber den Innenbeschlag immer méglich. Der AuRenbeschlag wird mittels des Schliissels
sténdig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird von aufRen nur durch den Schliissel betatigt. Nach
einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tir auch von auflen bis zur manuellen Widerverriegelung zu &ffnen.

Geteilte Schlossnuss, sténdig wirkende Fluchttlrfunktion von innen.

Von innen ist das Offnen Uber den Innenbeschlag immer moglich. . Der AuRenbeschlag wird mittels des Schlussels
standig eingekuppelt oder standig ausgekuppelt. Der Riegel wird von auflen nur durch den Schiiissel betétigt. Nach
einer Beschlagbetatigung von innen ist die Tur auch von auken mittels des Beschlags nicht zu éffnen.

Funktion V (Leerlauffunktion):

Bei eingeschlossenem Riegel werden die Falle und die Verriegelung nach oben tber den Turdriicker betatigt.
Bei ausgeschlossenem Riegel wird die Nuss auf Leerlauf geschaltet. Falle und zusatzliche Verriegelungen nach oben
konnen dann nur mit dem Schlissel Gber den Wechsel zuriickgezogen werden
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